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委員からの意見に対する対応状況報告

1

委員からの意見 事務局回答 対応状況

①

水海川導水トンネルの施工に伴う地下水位

の低下について、令和４年１月～２月で地下

水位が明確に低下しており、トンネル周辺の

水環境に影響を及ぼすことが懸念される。

ご意見を踏まえ、トンネル周辺の水

環境への影響を確認するため、引

き続き地下水位の調査を実施しま

す。

地下水位（W-2）について、令和４年１月～２月に水位低下が確認されて

以降、令和４年１２月まで同程度の水位で推移している(資料①）。

トンネル周辺の地下水利用実態調査の結果をみると、現時点では、井戸

や沢の水位に大きな変化はなく、井戸枯れ等の確認もなかった（資料②

参照）。

②
地下水位の低下とトンネルからの湧水量の相

関性を確認すること。

ご意見を踏まえ、地下水位と湧水量

について引き続き調査を実施し、相

関性を確認します。

W-2の地下水位と湧水量のグラフを作成し、相関性を確認した（資料③参

照）。

W-2の地下水位低下後に一時的に大きく湧水量が増加したが、その後減

少し、地下水位、湧水量ともに概ね一定を維持している。

③
希少猛禽類のモニタリング調査について、調

査速報を早い段階で提供いただ きたい。

ご意見を踏まえ、調査速報をご提供

致します。
猛禽類調査結果について、月ごとに調査結果速報を委員に提供した。

（足羽川ダム工事事務所）



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H29 340.23 340.30 340.38 340.39 340.23 340.17 340.25 340.26 340.25 340.29 340.34 340.20
H31 310.67 308.38 312.48 311.76 311.13 313.31 312.73 313.82
R2 314.29 313.35 312.06 311.17 310.09 310.70 314.74 316.96 317.59 318.15 318.23 318.11
R3 317.14 316.18 312.94 307.15 308.46 311.50 316.37 317.40 316.24 315.67 316.21 316.69
R4 314.57 311.47 311.25 308.06 307.97 310.62 313.23 316.04 316.64 317.39 317.20 317.49
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孔番 地先 標高（T.P.+m） 深度(m)
Ｗ１ 池田町金見谷地先 341.55 71.0

Ｗ２ 池田町水海地先 480.55 199.8

Ｗ３ 池田町水海地先 304.97 21.0
※Ｗ２は自噴を確認しているが、平成28年10月から自記水位計を設置し観測を開始した。

水位観測孔の諸元

2

※W-2の平成29年5月~9月は、観測孔
の蓋の破損の影響あり⇒異常値扱い

※地下水位観測機器の故障によりH30年度及びH31年1月から4月のデータは欠損

水位観測孔（W2）

R5年2月末時点
3,329m

：孔内水位観測
温見断層

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H29 297.51 297.86 298.02 297.75 297.32 297.08 297.25 297.45 297.44 297.64 297.84 298.07
H30 298.08 297.70 298.53 298.20 297.86 297.55 297.60 297.28 297.80 297.65 297.32 297.56
H31 297.74 297.69 297.48 297.42 297.30 297.21 297.30 297.28 297.20 297.34 297.29 297.40
R2 297.68 297.82 297.69 297.64 297.39 297.35 297.93 297.52 297.31 297.27 297.24 297.40
R3 297.75 298.2 298.25 297.63 297.8 297.54 297.74 297.85 297.48 297.21 297.21 297.66
R4 297.77 297.58 298.13 297.88 297.78 297.23 297.72 297.48 297.49 297.35 297.17 297.24
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◆導水トンネルの工事及び供用に伴う山地の地下水の状況 資料①



260

265

270

275

H29.12.1 H30.6.1 H30.12.1 R1.6.1 R1.12.1 R2.6.1 R2.12.1 R3.6.1 R3.12.1 R4.6.1 R4.12.1

水
位

標
高

(m
)

井戸1自記計（浅井戸） 井戸4（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ井戸） 井戸6（浅井戸）

0

2000

4000

6000

8000

H29.12.1 H30.6.1 H30.12.1 R1.6.1 R1.12.1 R2.6.1 R2.12.1 R3.6.1 R3.12.1 R4.6.1 R4.12.1

流
量

（
L
/分

）

北谷川1

北谷川2

◆井戸水位・沢水流量グラフ

3

資料②

井戸1：水位自記連続観測、井戸4：揚水量手計観測、井戸6：水位手計観測

＜井戸水位（代表地点） ＞

＜沢水流量（代表地点）＞

北谷川1：流量手計観測、北谷川2：流量自記連続観測
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◆地下水位・湧水量相関図

4

資料③

【W-2】

※トンネルからの湧水量の数値は濁水処理量データを使用


