
現況河道
現況河道（平成18年） 整備後（将来計画相当）

日雨量
170mm

ﾋﾟｰｸ雨量
50mm/1hr

日雨量
385mm

ﾋﾟｰｸ雨量
86mm/1hr

日雨量
529mm

ﾋﾟｰｸ雨量
109mm/1hr

降雨規模

河道条件

日雨量
634mm

ﾋﾟｰｸ雨量
131mm/1hr

●危険箇所 大津市

※ 本資料に示す解析結果は作業途上のものであり、氾濫状況を必ずしも正確に
　 再現できていない場合がありますので、部外秘とし、取り扱いには注意して下さい。

18
再現できていない場合があります。　　　　　　



●危険箇所 大津市

５日雨量
227mm

琵琶湖水位
B.S.L+0.61m

５日雨量
361mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.04m

５日雨量
416mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.36m

湖岸及び瀬田川の整備状況（平成16年）

降雨規模

河道条件
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●危険箇所 大津市

※ 本資料に示す解析結果は作業途上のものであり、氾濫状況を必ずしも正確に
　 再現できていない場合がありますので、部外秘とし、取り扱いには注意して下さい。

現況河道
現況河道（平成18年） 整備後（将来計画相当）

日雨量
170mm

ﾋﾟｰｸ雨量
50mm/1hr

日雨量
385mm

ﾋﾟｰｸ雨量
86mm/1hr

日雨量
529mm

ﾋﾟｰｸ雨量
109mm/1hr

降雨規模

河道条件

日雨量
634mm

ﾋﾟｰｸ雨量
131mm/1hr

21
再現できていない場合があります。　　　　　　
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現況河道
現況河道（平成18年） 整備後（将来計画相当）

日雨量
170mm

ﾋﾟｰｸ雨量
50mm/1hr

日雨量
385mm

ﾋﾟｰｸ雨量
86mm/1hr

日雨量
529mm

ﾋﾟｰｸ雨量
109mm/1hr

降雨規模

河道条件

日雨量
634mm

ﾋﾟｰｸ雨量
131mm/1hr

●危険箇所 大津市

※ 本資料に示す解析結果は作業途上のものであり、氾濫状況を必ずしも正確に
　 再現できていない場合がありますので、部外秘とし、取り扱いには注意して下さい。

23

再現できていない場合があります。　　　　　　



●危険箇所 大津市

５日雨量
227mm

琵琶湖水位
B.S.L+0.61m

５日雨量
361mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.04m

５日雨量
416mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.36m

湖岸及び瀬田川の整備状況（平成16年）

降雨規模

河道条件

24
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●
危
険
箇
所

現
況
河
道

現
況
河
道
（
平
成
18
年
）

整
備
後
（
将
来
計
画
相
当
）

日
雨
量

17
0m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

50
mm
/1
hr

日
雨
量

38
5m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

86
mm
/1
hr

日
雨
量

52
9m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

10
9m
m/
1h
r

降
雨
規
模

河
道
条
件

草
津
市

※
 本
資
料
に
示
す
解
析
結
果
は
作
業
途
上
の
も
の
で
あ
り
、
氾
濫
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に

　
 再
現
で
き
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
部
外
秘
と
し
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
し
て
下
さ
い
。

26
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●危険箇所の土地利用状況 草津市

葉山川

市街化調整区域

伊佐々川
放水路

中ノ井川

駒井川
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●
危
険
箇
所

現
況
河
道

現
況
河
道
（
平
成
18
年
）

整
備
後
（
将
来
計
画
相
当
）

日
雨
量

17
0m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

50
mm
/1
hr

日
雨
量

38
5m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

86
mm
/1
hr

日
雨
量

52
9m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

10
9m
m/
1h
r

降
雨
規
模

河
道
条
件

草
津
市

※
 本
資
料
に
示
す
解
析
結
果
は
作
業
途
上
の
も
の
で
あ
り
、
氾
濫
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に

　
 再
現
で
き
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
部
外
秘
と
し
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
し
て
下
さ
い
。

28
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●危険箇所 草津市

５日雨量
227mm

琵琶湖水位
B.S.L+0.61m

５日雨量
361mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.04m

５日雨量
416mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.36m

湖岸及び瀬田川の整備状況（平成16年）

降雨規模

河道条件
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●危険箇所の土地利用状況 草津市

市街化調整区域

葉山川

伊佐々川
放水路

中ノ井川

駒井川

旧草津川
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●
危
険
箇
所

現
況
河
道

現
況
河
道
（
平
成
18
年
）

整
備
後
（
将
来
計
画
相
当
）

日
雨
量

17
0m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

50
mm
/1
hr

日
雨
量

38
5m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

86
mm
/1
hr

日
雨
量

52
9m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

10
9m
m/
1h
r

降
雨
規
模

河
道
条
件

守
山
市

※
 本
資
料
に
示
す
解
析
結
果
は
作
業
途
上
の
も
の
で
あ
り
、
氾
濫
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に

　
 再
現
で
き
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
部
外
秘
と
し
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
し
て
下
さ
い
。
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●危険箇所 守山市

５日雨量
227mm

琵琶湖水位
B.S.L+0.61m

５日雨量
361mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.04m

５日雨量
416mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.36m

湖岸及び瀬田川の整備状況（平成16年）

降雨規模

河道条件
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●危険箇所の土地利用状況 守山市

市街化調整区域

旧野洲川
南流

野洲川
放水路

33



●
危
険
箇
所

現
況
河
道

現
況
河
道
（
平
成
18
年
）

整
備
後
（
将
来
計
画
相
当
）

日
雨
量

17
0m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

50
mm
/1
hr

日
雨
量

38
5m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

86
mm
/1
hr

日
雨
量

52
9m
m

ﾋﾟ
ｰｸ
雨
量

10
9m
m/
1h
r

降
雨
規
模

河
道
条
件

守
山
市

※
 本
資
料
に
示
す
解
析
結
果
は
作
業
途
上
の
も
の
で
あ
り
、
氾
濫
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に

　
 再
現
で
き
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
部
外
秘
と
し
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
し
て
下
さ
い
。
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●危険箇所 守山市

５日雨量
227mm

琵琶湖水位
B.S.L+0.61m

５日雨量
361mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.04m

５日雨量
416mm

琵琶湖水位
B.S.L+1.36m

湖岸及び瀬田川の整備状況（平成16年）

降雨規模

河道条件
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●危険箇所の土地利用状況 守山市

守山川

新守山川堺川

←図内全域、市街化調整区域
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