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■ＴＥＣ－ＦＯＲＣE派遣状況（H309.5～H30.9.10）
○派遣先 ：関西国際空港
○派遣人員 ：延べ４８名
○派遣車両 ：排水ポンプ車 延べ６０台(１０台/日)
○活動内容 ：場内浸水箇所の排水作業

高潮による浸水被害発生状況（関西国際空港） 9/4撮影

関西国際空港

■平成30年台風21号による高潮による浸水被害箇所の排水作業を行うため、関西国際空港へ排水ポンプ車
（10台/日：延べ60台）、TEC-FORCE（延べ48名）を派遣しました。
■関西国際空港島内の高潮による浸水被害箇所（５箇所）において、9月5日から9月10日まで排水作業を
実施し、空港機能の早期回復に努めました。

■平成30年台風21号による高潮による浸水被害箇所の排水作業を行うため、関西国際空港へ排水ポンプ車
（10台/日：延べ60台）、TEC-FORCE（延べ48名）を派遣しました。
■関西国際空港島内の高潮による浸水被害箇所（５箇所）において、9月5日から9月10日まで排水作業を
実施し、空港機能の早期回復に努めました。

A滑走路・誘導路（第1・3・5工区）
→ 滑走路下排水函の浸水 約332,000m3

共同溝B
→湛水深約6.0m

第１ターミナル
→約1,600m3

鉄道堀割（JR・南海）
→湛水量約35,000m3

第3国際貨物ビル
→約10,000m3

兵 庫

位置図
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ポンプ車による排水作業（Ａ滑走路）

■9月6日(木)の作業状況■9月6日(木)の作業状況

ポンプ車による排水作業（Ａ滑走路）

■9月7日(金)の作業状況■9月7日(金)の作業状況

排水計画に関する協議（鉄道部）

水位低下状況確認（Ａ滑走路）
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■9月8日(土)の作業状況■9月8日(土)の作業状況

ポンプ車による排水作業（鉄道部）

■9月9日(日)の作業状況■9月9日(日)の作業状況

排水作業完了状況（鉄道部）

排水作業状況（第3国際貨物ビル）

ポンプ車による排水作業（鉄道部）


