
問 い 合 わ せ 先

配 布 日 時
平成２７年３月１８日

１４時００分

    　　　                     あらちじょせつかくふく                   ひきだ　　 　   　　 しんひきだ

○国道１６１号愛発除雪拡幅のうち、疋田地区（新疋田トンネルを含む）
  が、平成27年3月25日10時に開通します。

                          しんひきだ

〇今回開通の新疋田トンネルにより、幅員狭小のため大型車同士のすれ違
  いが困難であったJR北陸本線交差部が対面２車で通行できるようになり
  ます。

○開通前に、報道関係者を対象に内覧会を開催致します。

　開催日時：平成２７年３月２２日（日）１１：１５～１２：００
　集合場所：愛発除雪拡幅現場（福井県敦賀市疋田地内）
　受付時間：１１：００～１１：１５
　行　　程：新疋田トンネルを徒歩で見学

　近畿建設記者クラブ
　大手前記者クラブ
　福井県政記者クラブ

件　　　　　　　　名

近 畿 地 方 整 備 局

資 　料 　配 　布

配　　布　　場　　所

取　　扱　　い

概　　　　　　　　要

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所
                             かわかみ   　 たくや

　  副所長  　川上　卓也
                             なかぐち      かずみ

　　計画課長　中口　和巳

　　ＴＥＬ (0776)35-2661（代表）

～3月25日（水）国道161号疋田地区（新疋田トンネルを含む）が開通します。～

Kinki Regional Development Bureau 
Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省近畿地方整備局

■今回の開通による主な整備効果

効果１：２車線のトンネル開通により歩道が確保され、大型車同士のすれ違

いが可能になり地域の安全性・利便性の向上が期待されます。

効果２：国際海上コンテナ車両の通行支障区間が解消されることにより、物

流の効率化が期待されます。

JR北陸本線交差部の狭隘トンネルが解消
ひきだ しんひきだ

ほくりく



【参考】 

                                                       あ ら ち 

国道161号 愛発除雪拡幅の概要 

○国道161号は、大型車の通行が多い路線ですが、敦賀市疋田地区に位置する 

 疋田トンネルでは、幅員が狭く、大型車同士のすれ違いが困難であり、かつ歩 

 行者が安全に通行できる歩行空間がなく、現道には堆雪帯がないため、冬期積 

 雪時の円滑な通行に支障をきたしています。 

○愛発除雪拡幅は、こうした国道161号の課題を解消し、重要港湾である敦賀港 

 を拠点とする物流の効率化を図り、交通安全の確保や冬期の円滑な交通の確保 

 等を目的とした事業です。 

 開通日：平成２７年３月２５日(水) 

 区 間：福井県敦賀市疋田 

 延 長：０．５ｋｍ 

 車線数：２車線 

■開通区間の概要 

■位置図 ■写真 

つるが        ひきだ 

あらち 

つるが        ひきだ 

【土工部】 現況 

【土工部】 計画 
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愛発除雪拡幅 延長=4.5km  

今回開通区間 
延長=0.5km 

【整備前】 

一般国道

愛発除雪拡幅（事業中区間 ）

凡　　　　例

愛発除雪拡幅（今回開通区間 ）

至 福井 

至 米原 

至 滋賀 

【整備後】 

【整備後（新疋田トンネル）】 
平成２７年３月４日撮影 

【整備前（疋田トンネル）】 
平成２６年７月１５日 撮影 

至 滋賀方面 

至 敦賀市方面 

至 敦賀市方面 

至 滋賀方面 

国道161号 
愛発除雪拡幅 

敦賀市 

一般国道

高規格幹線道路（事業中）

高規格幹線道路（計画中）

凡　　　　例

高規格幹線道路（開通済）

愛発除雪拡幅（国道161号）



① 疋田トンネル付近の状況

【整備効果１】地域の安全性・利便性向上へ 円滑な交通に期待

○愛発除雪拡幅の新疋田トンネルの整備により、歩車分離が図られ、
安全でかつ円滑な通行が可能となります。

・国道161号敦賀市疋田の疋田トンネルは、幅員が狭く、大型車同士のすれ違いが困難であり、か
つ歩行者が安全に通行できる歩行空間が確保出来ていませんでした。
・新疋田トンネルの新設により、歩行者と自動車を分離し安全に通行できるようになり、大型車の相
互通行が可能となります。今後、事業区間全線の整備（堆雪帯の設置）により、冬期通行時でも
安全かつ円滑に通行できるようになります。

至 大津

至 福井

② 事業区間全線の状況

大型車がすれ違いできず、
歩行者は端を通行

H23.2.4 撮影
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疋田トンネルは歩道として活用
新設した新疋田トンネルにより
大型車のすれ違いが可能

歩車分離が図られ安全に通行可能

現状

整備後

堆雪帯により降雪時でも幅員が維持され、
かつ歩車分離が図られ安全に通行可能

疋田トンネル
疋田トンネル＋新疋田トンネル（新設）
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疋田トンネル 積み上げられた
雪により幅員が縮小
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敦賀港から主要出荷先に移送された物資の出発地
（主要出荷先（北海道））

資料：全国貨物純流動調査（平成24年3月、国土交通省）
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国際標準コンテナ
通行支障区間

新疋田トンネル（新設）

国際コンテナ通行支障区間の解消

【整備効果２】物流の効率化へ 国道161号を利用した輸送に期待

○京阪神地域と敦賀港を最短距離で結ぶ国際海上コンテナ車両の通行
ルートが確保されます。

・国道161号は、京阪神地域と日本海側拠点港の一つである敦賀港を最短距離で結ぶ幹線道路で
すが、疋田トンネルの幅員が狭く、国際海上コンテナ車両が走行することができず、距離の長い
国道8号等が利用されてきました。
・新疋田トンネルの新設により、国道161号全区間にわたり『国際海上コンテナ車両』の走行が可能
となり、物流の効率化が期待されます。
それに伴い、日本海側拠点港として、さらなる敦賀港の発展が期待されます。

現状
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敦賀港の国際コンテナ取扱量は年々増加

整備後

※「TEU」： Twenty-foot Equivalent Units
20ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ数に換算した貨物取扱量（1TEU=20ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ1個）

出典：社団法人敦賀港振興協会資料

新疋田トンネルの整備により、国際コンテナ通行支
障区間がなくなり、国道161号による輸送が可能とな
り、所要時間の短縮や、輸送コストの削減に寄与

【国道161号の位置関係と国際標準コンテナ通行支障区間】 新疋田トンネル（新設）＋疋田トンネル

国際コンテナ貨物は、陸上輸送では、その多くを、 『国際海上コン
テナ車両』等で行っています。しかし、国道161号の滋賀県境～国

H25.11.16 撮影

道8号交点までの区間は、疋田トンネルにより、 『国際海上コンテ
ナ車両』が通行できませんでした。

【『国際海上コンテナ車両』の例】
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平成２７年３月２５日（水）に開通する、国道１６１号 愛発
あ ら ち

除雪拡幅 疋田
ひ き だ

地区（新疋田
しんひきだ

トンネルを含む）の内覧会を報道関係者を対象に開催致します。 

 

■開催日時：平成２７年３月２２日（日）１１：１５～１２：００ 

 

■集合場所：愛発
あ ら ち

除雪拡幅・疋田
ひ き だ

地区現場（福井県敦賀
つ る が

市
し

疋田
ひ き だ

地内）※別紙１参照 

 

■受付時間：１１：００～１１：１５ ※集合場所にて受付します。 

 

■行  程： １）挨拶（国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 副所長）  

       ２）愛発除雪拡幅事業の概要説明 

       ３）愛発除雪拡幅疋田地区（新疋田トンネルを含む）の開通部見学（徒歩） 

        

■報道関係者の内覧会参加について 

・内覧会参加を希望される場合は、３月２０日（金）１７：００までに｢取材申込書｣ 

（別紙２）に必要事項を記入の上、福井河川国道事務所 総務課宛にファックスにて 

申し込みいただきますようお願いします。 

 

 ・受付は集合場所（新疋田
しんひきだ

トンネル現場）で行います。なお、集合場所には、１１：００

までにお集まりくださいますようお願いします。 

 

 ・集合場所（新疋田
しんひきだ

トンネル現場）には、お車でお越し下さい。 

 

 ・なお、お車には、必ず別紙３｢取材票｣をお付け下さい。｢取材票｣がない場合、入場を 

お断りすることがあります。 

 

 ・現場での撮影等、取材につきましては係員の指示に従ってください。 

 

 ・解散は集合場所（新疋田
しんひきだ

トンネル現場）にて、１２：００を予定しています。 

 

 ・悪天候の場合は、中止させていただきます。 

 

内覧会の開催について 



国道161号 愛発除雪拡幅

【 疋田地区（新疋田トンネルを含む） 】

内覧会 集合場所案内図

あらち

ひきだ しんひきだ

別紙１

疋田

【集合場所】

至

滋
賀

至米原

至福井

この辺りに、係員がおります。
ご案内しますので、誘導に従って下さい。

今回開通区間

延長=0.5ｋｍ

【集合場所】

国道161号
愛発除雪拡幅

敦賀市

一般国道

高規格幹線道路（事業中）

高規格幹線道路（計画中）

凡　　　　例

高規格幹線道路（開通済）

愛発除雪拡幅（国道161号）



  貴社名

  参加人数

  車両台数

  車両ナンバー

　※当日は、必ずフロントガラスから見える位置に取材票を置いてご来場下さい。

　【問い合わせ先】

　国土交通省　近畿地方整備局　福井河川国道事務所　総務課

　TEL　0776－35－2661（代表）

　※送付状は不要ですので、本紙のみをそのままFAXして下さい。【３月２０日（金）１７：００締め切り】

｢内覧会｣　取材　FAX 申込書

       福井河川国道事務所　総務課　内覧会担当　宛

       FAX番号 ： 0776－35－6979

  ご担当者氏名

  ご連絡先

　氏　　　名

　所属部署名等

　住　所　〒

　電話番号  　　　　　　　　　　（　　　）

　FAX番号　　　　　　　　　　　 （　　　）

　E-mail

別紙２



別
紙

３

取 材票
※本取材票は、ダッシュボード上に掲示して下さい。係員が案内します。

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

国道１６１号 愛発除雪拡幅

疋田地区（新疋田トンネル含む）
内覧会

報道関係者専用

ご所属、ご芳名

平成２７年３月２２日（日）のみ有効
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