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岐阜県揖斐川町塚付近
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一般国道417号

冠 山 峠 道 路
令和５年１１月１９日 開通

岐阜県揖斐川町塚付近（シタ谷）

国土交通省 近畿地方整備局

福井河川国道事務所

〒918-8015 福井市花堂南2-14-7
ＴＥＬ：0776-35-2661 〔平日〕 8:30～17:15（12:00～13:00除く）

0776-35-2662 〔夜間・休日〕
〔平日〕 12:00～13:00

このパンフレットは再生紙を使用しています。 令和５年11月 作成

「クラウンロード」とは、令和５年11月19日に開通した

国道417号冠山峠道路を含む、岐阜県揖斐川町から

福井県池田町までのドライブコースの愛称です。

冠山峠道路の整備により、自動車通行不能区間の

解消による所要時間の短縮、災害時の交通の確保、

広域周遊観光ゾーンの形成が期待されます。

冠山峠道路
（令和5年11月19日開通）

冠山峠道路
（令和5年11月19日開通）

冠山峠道路（国道417号）建設促進期成同盟会「ドライブコース愛称の決定について」 （令和5年8月）より引用、一部改変
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１ ２

整備効果①

安定した交通の確保

【林道の線形状況】

整備効果②

安全で快適に走行可能な道路の確保

【周辺道路の通行不能状況】

【通行不能区間と代替林道の既往災害発生位置】
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(年度)

【林道の通行可能日数の状況】

冬期通行止め
57％

（208日）

通行可
43％

（157日）

年間208日
通行止め

※Ｒ３年度

自動車の通行不能区間の状況

写真①

出典：福井県池田町町土整備課被災箇所調査(H30年)
岐阜県揖斐川町建設課被災箇所調査(H30年)

凡 例
既往災害発生箇所

(H15～H30年）
国道
林道
自動車の通行不能区間
冠山峠道路(事業区間)

冬期通行止め状況(福井県側）
平成29年4月

写真②

崩落箇所

法面崩落状況(岐阜県側）
令和5年1月

写真③

自動車の通行不能区間 7.6㎞

福井県

岐阜県

Ｎ

至

鯖
江

冬期通行止め区間
林道冠山線

冠山峠道路 7.8㎞

林道塚線

4.3㎞ 15.1㎞

至

大
垣

○一般国道417号の代替路である林道（林道塚線、林道冠山線）は、道幅が狭
く、急カーブ・急勾配が連続している。

○急カーブ箇所は73箇所存在し、過去に大型車の脱輪による交通障害が発生し
ている。

○冠山峠道路の整備により、急カーブ箇所が改善されるとともに、車両通行規
制や冬期通行規制等の解消が図られ、安全で快適に走行可能な道路の確保が
期待されます。

項目
整備前

（代替林道）
整備後

（冠山峠道路）
整備効果

延長
19.4km

（林道冠山線：15.1km、林道塚線：4.3km）
7.8km 11.6km短縮

幅員
W=3.6m

（車道=3.0m）
W=7.0m

（車道=5.5m）
すれ違い可

車両通行
規制

（福井県側）マイクロバス　　  ：要運行許可
（岐阜県側）マイクロバス以上：通行不可

規制なし
（予定）

解消

冬期通行
規制

約200日/年通行不可
規制なし
（予定）

解消

幹線道路の代替路として不十
分

３．６ｍ

３．０ｍ

路肩車道路肩

幹線道路の代替路として不十分

【林道の標準断面】 【道路の走行性・安全性・確実性の改善効果】
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道路整備により
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が解消できる 林道は、つづら折りの道路ですごく走りにくく、毎

年事故が発生しています。また、落石や崩落により、

通行止めが頻発しています。

冠山峠道路ができれば、大型車が通行できるように

なり、また幅員が広いので、安心して通行できるため、

運転時の精神的な負担が軽減されると思います。

岐阜県揖斐川町農林振興課 R4年8月

～自治体の声～

○福井県と岐阜県をつなぐ国道417号のうち冠山峠付近（L=7.6km）が唯一の通
行不能区間。

○国道の代替路である林道（林道塚線、林道冠山線）は冬期や悪天候時には全
面通行止めになる。

○周辺の道路も通行不能区間が多く、道路ネットワークが脆弱。

○冠山峠道路の整備により、福井県と岐阜県間の往来がしやすくなり、安定し
た交通の確保が期待されます。

つか せん かんむりやません
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凡 例

高速道路
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つか せん かんむりやません

417
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急カーブ箇所での大型車の脱輪

平成23年6月撮影

写真①

冠山峠道路（事業中）

横断勾配 ｉ＞9％

林 道

曲線半径 R＜15m

凡 例

至 鯖江

【林道内にある急カーブの箇所数】
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整備効果③

代替えルートの確保

○冠山峠道路の整備により、福井県池田町と岐阜県揖斐川町間のミッシングリ
ンクが解消され、移動距離が約86㎞、所要時間が約１時間短縮。

○道路構造や気象条件による通行規制が解消し、道路の安全性の向上に期待。

○災害時応援協定が締結されている鯖江市～大垣市、揖斐川町～福井県池田町
が国道417号で直接連絡され、北陸自動車道の通行止め時においても代替ルー
トの確保に期待。

いけだちょう いびがわちょう

さばえ おおがき いけだちょういびがわちょう
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出典：NEXCO提供資料※米原JCT～福井北IC間の通行止め実績

年間平均37回、
469時間通行止め

【北陸自動車道の通行止め状況】

※冠山峠道路は50km/hで算出
※全国道路・街路交通情勢調査（R3）を用いて算出

移動距離が86km
所要時間が64分短縮

【整備前：北陸道・名神ルート】
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【整備後：冠山峠道路ルート】

約64分
短縮

149分(151km）

85分(65km）

【所要時間短縮効果】

福井県「福井県地域防災計画」（令和4年3月）より引用、一部改変
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凡 例

第1次緊急輸送道路

第2次緊急輸送道路

第3次緊急輸送道路

DID地区

森林地域

未指定道路

【広域防災ネットワーク】

冠山峠が通行止めとなるこ
とから、福井県池田町周辺か
ら岐阜県揖斐川町方面への往
来は、北陸道や国道8号経由
がメインとなっています。

冠山峠道路が整備されれば、
通行距離や通行時間が短縮す
る他、安全性の面からも負担
軽減による効果が高いと思い
ます。

福井県池田町町土整備課 R4年8月

～自治体の声～

岐阜県揖斐川町区間 塚宮ケ原トンネル貫通
平成１５年度 事業化（権限代行）
平成１９年度 用地着手
平成２０年度 工事着手
平成２６年 ５月１７日 着工式典（福井県池

田町）
平成２８年１０月２３日 着工式典（岐阜県揖

斐川町）
平成２９年１７月３１日 塚宮ケ原トンネル貫通
令和 ２年１１月 ４日 冠山トンネル貫通
令和 ５年 ８月 ７日 愛称 ：

クラウンロードに決定
令和 ５年１１月１９日 供用開始

あゆみ

冠山峠道路の概要・開通までのあゆみ

４

区 間 ： 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚

計画区間 ： 福井県今立郡池田町田代

道路延長 ： ７.８㎞
構造規格 ： 第３種４級
設計速度 ： ５０㎞/ｈ
車 線 数 ： ２車線
標準幅員 ： ７.０ｍ

いび いびがわちょう つか

いまだて いけだちょう たしろ
～

諸元

標準断面図

●トンネル部

●橋梁部

●土工部

（単位：ｍ）

岐阜県揖斐川町区間 トンネル掘削着工式典

福井県池田町区間 トンネル掘削着工式典

福井県池田町区間 冠山トンネル貫通

平成２６年５月

平成２８年１０月

平成２９年７月

令和２年１１月
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【北陸自動車道の通行止め状況】

※冠山峠道路は50km/hで算出
※全国道路・街路交通情勢調査（R3）を用いて算出

移動距離が86km
所要時間が64分短縮

【整備前：北陸道・名神ルート】

池
田
町
（福
井
県
）

揖
斐
川
町
（岐
阜
県
）

【整備後：冠山峠道路ルート】

約64分
短縮

149分(151km）

85分(65km）

【所要時間短縮効果】

福井県「福井県地域防災計画」（令和4年3月）より引用、一部改変
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冠山峠道路
L=7.8km

福井北IC

米原JCT

今回開通区間

凡 例

第1次緊急輸送道路

第2次緊急輸送道路

第3次緊急輸送道路

DID地区

森林地域

未指定道路

【広域防災ネットワーク】

冠山峠が通行止めとなるこ
とから、福井県池田町周辺か
ら岐阜県揖斐川町方面への往
来は、北陸道や国道8号経由
がメインとなっています。

冠山峠道路が整備されれば、
通行距離や通行時間が短縮す
る他、安全性の面からも負担
軽減による効果が高いと思い
ます。

福井県池田町町土整備課 R4年8月

～自治体の声～

岐阜県揖斐川町区間 塚宮ケ原トンネル貫通
平成１５年度 事業化（権限代行）
平成１９年度 用地着手
平成２０年度 工事着手
平成２６年 ５月１７日 着工式典（福井県池

田町）
平成２８年１０月２３日 着工式典（岐阜県揖

斐川町）
平成２９年１７月３１日 塚宮ケ原トンネル貫通
令和 ２年１１月 ４日 冠山トンネル貫通
令和 ５年 ８月 ７日 愛称 ：

クラウンロードに決定
令和 ５年１１月１９日 供用開始

あゆみ

冠山峠道路の概要・開通までのあゆみ

４

区 間 ： 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚

計画区間 ： 福井県今立郡池田町田代

道路延長 ： ７.８㎞
構造規格 ： 第３種４級
設計速度 ： ５０㎞/ｈ
車 線 数 ： ２車線
標準幅員 ： ７.０ｍ

いび いびがわちょう つか

いまだて いけだちょう たしろ
～

諸元

標準断面図

●トンネル部

●橋梁部

●土工部

（単位：ｍ）

岐阜県揖斐川町区間 トンネル掘削着工式典

福井県池田町区間 トンネル掘削着工式典

福井県池田町区間 冠山トンネル貫通

平成２６年５月

平成２８年１０月

平成２９年７月

令和２年１１月
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国土交通省 近畿地方整備局
福井河川国道事務所

岐阜県揖斐川町塚付近

冠山トンネル（福井県側） 福井県池田町田代付近

クラウンロード【コースマップ】

一般国道417号

冠 山 峠 道 路
令和５年１１月１９日 開通

岐阜県揖斐川町塚付近（シタ谷）

国土交通省 近畿地方整備局

福井河川国道事務所

〒918-8015 福井市花堂南2-14-7
ＴＥＬ：0776-35-2661 〔平日〕 8:30～17:15（12:00～13:00除く）

0776-35-2662 〔夜間・休日〕
〔平日〕 12:00～13:00

このパンフレットは再生紙を使用しています。 令和５年11月 作成

「クラウンロード」とは、令和５年11月19日に開通した

国道417号冠山峠道路を含む、岐阜県揖斐川町から

福井県池田町までのドライブコースの愛称です。

冠山峠道路の整備により、自動車通行不能区間の

解消による所要時間の短縮、災害時の交通の確保、

広域周遊観光ゾーンの形成が期待されます。

冠山峠道路
（令和5年11月19日開通）

冠山峠道路
（令和5年11月19日開通）

冠山峠道路（国道417号）建設促進期成同盟会「ドライブコース愛称の決定について」 （令和5年8月）より引用、一部改変
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至 大垣市

至 大垣市

至 鯖江市

至 鯖江市

至 大垣市

冠山トンネル


