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現況河道の流下能力 ※以下に示す流下能力は、

堤防が評価高では破堤しないものと推定
しており、

安全に流下できる流量を表していません。



2

◇現況流下能力を示す区間

池田●



3

日
野
川

九頭竜水管橋布施田橋三国大橋新保橋
高屋橋

天管生橋
-500

0

500

川
幅
(
m
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.0K 2.0Ｋ 4.0Ｋ 6.0Ｋ 8.0Ｋ 10.0Ｋ 12.0Ｋ 14.0Ｋ 16.0Ｋ

流
量
(
m
3
/
s
)

評価水位の流下能力

右岸

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.0K 2.0Ｋ 4.0Ｋ 6.0Ｋ 8.0Ｋ 10.0Ｋ 12.0Ｋ 14.0Ｋ 16.0Ｋ

流
量
(
m
3
/
s
)

評価水位の流下能力

左岸

◇現況河道流下能力【九頭竜川 0.0～16.0ｋ】
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◇現況河道流下能力【九頭竜川31.2～45.9k】
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◇現況河道流下能力【九頭竜川45.9～60.3k】
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◇現況河道流下能力【九頭竜川31.2～45.9k】
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◇現況河道流下能力【日野川27.0～38.6k】
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◇現況河道流下能力【日野川27.0～38.6k 】
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◇現況河道流下能力【足羽川 0.0～13.4ｋ】
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◇現況河道流下能力【足羽川24.6～35.6k】
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◇現況河道流下能力【足羽川24.6～35.6k】
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