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４．河川整備の実施に関する事項
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九頭竜川 

滝波川 
杉山川 

暮見川 

浄土寺川 

女神川 

淀川 
大蓮寺川 

皿川 

野津又川 

温川

日谷川 

三室川 

東川 

鹿谷川 

岩屋川 

畝見川 

宮前川 
河内川 南河内川 

犀川 

永平寺川 

古川 

鳴鹿大堰 
国土交通省管理 

福井県管理 

下荒井堰 

永平寺町 

上志比村

勝山市 

浄土寺川ダム 
永平寺ダム 

小原ダム 

凡 例
：河川整備の対象河川
：計画的に整備する区間
：整備計画ダム
：既設ダム
：既設可動堰

凡 例
：河川整備の対象河川
：計画的に整備する区間
：整備計画ダム
：既設ダム
：既設可動堰

◇計画的に河川工事を実施する河川
（九頭竜川本川を除く）

◇計画的に河川工事を実施する河川
（九頭竜川本川を除く）
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◇南河内川の平面図、横断 計画規模1/30年◇南河内川の平面図、横断 計画規模1/30年

南河内川

河内川

施工区間 Ｌ＝850m

栗住波地
区

山王地区

大月地区

施工済
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◇河内川の平面図、横断図 計画規模1/30年◇河内川の平面図、横断図 計画規模1/30年

南河内川

河内川

施工区間 Ｌ＝280m

3.0m 3.0m12.0m

護岸工

6.0m
1:2.0

1:0.5 1:0.5

T.P.67.0m

河道の拡幅

1:2.0

南河内川合流点から900m 

山王地区

施工済
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◇浄土寺川ダムの位置図、完成予想図
計画規模1/80年

◇浄土寺川ダムの位置図、完成予想図
計画規模1/80年

郡

栄大橋 浄土寺川ダム
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◇大蓮寺川の平面図、断面図 計画規模1/50年◇大蓮寺川の平面図、断面図 計画規模1/50年

新
設
放
水
路

大蓮寺川

施工区間 Ｌ＝2,270m
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◇河川維持◇河川維持

河川管理施設の維持管理・災害復旧河川管理施設の維持管理・災害復旧

防災機能の充実防災機能の充実

水量・水質の監視水量・水質の監視

河川空間の適切な利用河川空間の適切な利用

河川環境の保全河川環境の保全
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◇河川の整備を総合的に
行うために必要な事項

◇河川の整備を総合的に
行うために必要な事項

地域住民との協働地域住民との協働

他機関、他施策との連携他機関、他施策との連携




