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水害リスク情報の充実（水害リスクマップ（浸水頻度図）の整備）



水害リスクマップの作成について
揖保川水系流域治水プロジェクト
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河道条件 作成状況 公表予定

外水氾濫 現況 済 R4.12公表済※

短期
済 R4末公表

中長期

内水氾濫 現況
今後作成 R7末公表

内外水統合 現況

■多段階の浸水想定図及び水害リスクマップ作成状況

※姫路河川国道事務所HPにて公表

○令和3年度に検討した現況河道における水害リスクマップを令和4年12月に公表した。さらに、令和4年度は短期・中長期河道に
おける外水氾濫の水害リスクマップを引き続き作成してきたところである。
○令和5年度以降は、内水氾濫及び内外水統合の水害リスクマップの作成を進め、令和7年度末の公表を目指す。

現況 短期 中長期



揖保川水系流域治水プロジェクト 【事業効果（国直轄区間）の見える化】
～豊かな森に育まれた西播磨地域の暮らし、産業を守る治水対策の推進～

長期整備効果：河川整備率 約82％→100％

中井・末政地区
築堤

5か年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー ：緑字

中井・末政地区
堰改築

段之上（新宮）地区
築堤

段之上（新宮）地区区

橋梁架替

大屋・平野地区
堰改築

大屋・平野地区
築堤

平見地区
築堤

中比地地区
堰改築等

平見地区
河道掘削

今宿・中広瀬地区
堰改築

中安積地区
築堤

閏賀地区
築堤

河道掘削

閏賀地区
堰改築

安黒地区
堰改築

田井地区
築堤

岸田地区
堰改築

觜崎地区
堰改築等

野・須賀沢地区
河道掘削

西安積・中安積地区
築堤

芝田地区
築堤
堰改築

林田川

栗栖川

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

短期（～R.7）

被害対象を減少
させるための対
策（国・兵庫県・
11市3町）

L2ハザードマップ等策定・配布

避難計画支援等の充実

築堤

堰改築

引原川 築堤

支川

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らすた
めの対策（国）

河道掘削

橋梁架替

栗栖川

堰改築

中長期（～R.２４）

堰改築

林田川

築堤

上流部 築堤

本川

中流部

河道掘削

築堤

中安積地区

觜崎地区、中比地地区

平見地区、野・須賀沢地区

小宅頭首工、香山上井堰

今宿・中広瀬地区

野井堰、荒井頭首工

岸田地区

三井井堰

田井地区

安黒地区

神野頭首工

閏賀地区

閏賀地区

閏賀地区

神戸大井頭首工

中井・末政地区

赤井頭首工

中井・末政地区

芝田地区

新宮地区

新宮地区

新宮地区

梅原橋架替 旧橋撤去

芝田地区 大屋・平野地区

大屋・平野地区

大屋・平野地区

芝田井堰 平野下井堰・柳森井堰

西安積・中安積地区

揖保川

林田川

たつの市

姫路市

太子町

たつの市

姫路市

太子町

揖保川

林田川

林田川中流域に
おける中高頻度
（1/30）の浸水が
解消。

※この図は、河川の長期計画 （河川整備基本方針）で計画対象としている１／１００確率年の降雨及びその降雨を１／１０，１／３０，１／５０の確率年と
した場合に想定される浸水範囲であり、河川整備計画で目標とする降雨により想定される浸水範囲と一致しない場合がある。
※国直轄区間のからの外水氾濫のみを想定したものであり、浸水範囲の軽減効果は、国の整備効果のみを反映している。

中長期(暫定版)現状
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内外水一体型の水害リスクマップについて
揖保川水系流域治水プロジェクト
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 洪水予報河川や水位周知河川のみならず、その他河川や下水道等からの氾濫を明らかとすることで、水害リスク情
報の空白地の解消が重要。

 現在管理者別に作成・提供されている浸水ハザード情報図について、洪水予報河川や水位周知河川の氾濫、その
他河川の氾濫（外水氾濫）、下水道等からの氾濫（内水氾濫）を重ね合わせて表示。

※加古川（直轄区間）にて今後作成予定

洪水予報河川や
水位周知河川の
浸水想定区域図

その他河川の
浸水想定区域図

下水道等からの氾濫
の

浸水想定区域図

内外水一体型の水害リスクマップ

内外水一体型の水害リスクマップ（概念図）

内外水一体型の水害リスクマップ作成


