
（仮称）淀川左岸線延伸部の概要について

近畿地方整備局

経緯
・淀川左岸線延伸部について
・有識者委員会によるＰＩプロセス
・比較検討を行ったルート・構造案
・推奨すべき計画案のルート・構造の考え方
・推奨案のルート構造の考え方と参考イメージ
近況
（１）大阪都市再生環状道路の整備状況
（２）ルート概要及び主な経緯

平成２７年２月４日
資料－３
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位置図
延伸部

淀川左岸線

Ⅱ期

淀川左岸線延伸部

7

①H25.5  高見 ④H26.12  東浅香山町

⑤H26.12 松屋町②H25.5  海老江JCT

写真出典：阪神高速(株)ホームページ

H28年度
開通予定

大和川線

H32年度
開通予定

近畿自動車道

⑥H26.3 守口JCT

4号湾岸線

③H5 天保山JCT

H25.3.21開通

① ②

⑥

③

⑤

④

H25.5.25
開通

H6.4.28開通

Ⅰ期

大阪都市再生環状道路を構成する淀川左岸線Ⅱ期(H32開通予定)、および大和川線(H28開通予定)において整備が進捗
（１）大阪都市再生環状道路の整備状況

淀川左岸線Ⅰ期 大和川線
（工事進捗率40.9% H26.12月末現在）

●．（仮称）淀川左岸線延伸部
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●．（仮称）淀川左岸線延伸部

（２）ルート概要及び主な経緯

大深度イメージ

都市計画対象道路事業の実施区域の位置

■事業区間 起点：大阪府大阪市北区豊崎（とよさき）
終点：大阪府門真市薭島（ひえじま）

■延長 約 ８．７km

■車線数 ４車線
■設計速度 ６０km/h
■基本的な道路構造

主に地下式（トンネル構造）、嵩上式（高架構造）

H24. 7.20 大阪府知事より環境影響
評価への協力依頼

H24. 7.30 大阪市長より環境影響評
価への協力依頼

H25. 1.18 環境影響評価 方法書の縦覧
（～H25.2.18まで）

【主な経緯】


