
九頭竜ダムの洪水調節効果：９月２９日からの台風２４号による出水

○平成３０年台風２４号に伴う豪雨により九頭竜川上流域では、９月２９日から１０月１日にかけて、総雨量が１８
０mmを超える降雨となり、九頭竜ダムへの流入量が約５８３m3/s を記録。

○九頭竜ダムでは、１０月１日２：００時点で約３５０万ｍ3の洪水を貯留し、ダム下流の九頭竜川の水位を朝日地
点（大野市朝日付近）の河川水位を最高で約０．７ｍ低減させる効果があったと推定。
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福井市役所

台風24号
30日22:00

レーダー雨量

九頭竜ダム

流域平均累加雨量 184.6mm（29日5:00～1日 9:00）
流域平均最大時間雨量 28.1mm（30日21:00～22:00）

状況写真（朝日地区）

▽ 水位=3.79m

▽ダム無し水位=4.51m

撮影日 H30.10.1

▽ ダムが無かった場合の推定最高水位（4.51m 標高428.27m）

▽（堤防高 標高431.83m）左岸

右岸
朝日地点 （九頭竜ダムから下流約５km）

朝日地点における水位低減効果

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

状況写真（九頭竜ダム）

朝日地点の水位
ダム貯留無：４．５１ｍ
ダム貯留後：３．７９ｍ

→約０．７ｍの水位低減

ダムへの流入量 最大約５８３ｍ3/s

ダム下流において最大
約３６３ｍ3/sの流量を低減

ダムからの放流量（発電放流）
220m3/s

撮影日 H30.10.1
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▽増水後 EL=554.48m

▽増水前 EL=554.01m

0.7m低減

▽ 実績最高水位（3.79m 標高427.55m） 約0.7mの低減効果


