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令和５年１２月５日に発見された京奈和道 紀の川ＩＣの路面変状により、同ＩＣでは通行止めとなっ

ており、原因究明のための調査（ボーリング調査）と動態観測や更なる変状進行の抑制対策を実施し

ており、今後、原因を特定して対策工法を検討する予定です。 

紀の川ＩＣの通行止めに伴い、周辺への交通影響を最小限とするため、有識者、行政、高速道路会

社などから構成される「京奈和道 紀の川ＩＣ通行止めに係る交通マネジメント検討会」を１２月１３日に

設置し、適正な交通案内、交通状況の把握と発信、市民生活への影響把握の取組を確認しました。 

交通状況の把握として、交通モニタリング調査を実施し、速報値をとりまとめましたので、お知らせ

致します。 

結果概要 

○交通量調査

・京奈和道（紀の川ＩＣ～紀の川東ＩＣ）の交通量は、通行止め前に比べ、約１割減少

・京奈和道（岩出根来ＩＣ～紀の川ＩＣ）と並行する国道 24 号、粉河加太線の交通量は減少傾向

・京奈和道（紀の川ＩＣ～紀の川東ＩＣ）と並行する粉河加太線の交通量は、通行止め前に比べ、

約 2,700 台増加

○旅行速度

・紀の川東ＩＣ出口やその周辺において、速度低下を確認

・紀の川東ＩＣや岩出根来ＩＣへの交通案内経路となっている国道２４号や粉河加太線では、新

たな速度低下は発生していない



岩出根来IC～紀の川IC間

E24京奈和道 紀の川IC通行止めに伴う交通量の変化
〇京奈和道（紀の川IC～紀の川東IC）の交通量は、通行止め前に比べ、約１割減少（箇所③）
○京奈和道（岩出根来IC～紀の川IC）と並行する国道24号、粉河加太線の交通量は減少傾向（箇所⑤、⑦）
〇京奈和道（紀の川IC～紀の川東IC）と並行する粉河加太線の交通量は、通行止め前に比べ、約2,700台増加（箇所⑥）

※①②④⑥⑦ 通行止め前：R5.11.27～R5.12.3の平日の24時間平均交通量、通行止め後：R5.12.6～R5.12.17の平日の24時間平均交通量

② ③

粉河加太線⑥⑦ 粉河加太線⑤

※⑤ 通行止め前：令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査交通量、通行止め後：R5.12.21の24時間交通量
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E24京奈和道紀の川IC通行止めに伴う旅行速度の変化（平日）
〇紀の川東ＩＣ出口やその周辺において、速度低下を確認
○紀の川東ＩＣや岩出根来ＩＣへの交通案内経路となっている国道２４号や粉河加太線では、新たな速度低下は発生し
ていない

出典：ETC2.0データ 通行止め前旅行速度（R5.10）、通行止め後旅行速度（R5.12.6-15） 平日日中時：7-18時台

通行止め前速度図
10月平日(7～18時台)

通行止め後速度図
12月平日(7～18時台)
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