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計画の概要

Ｗ＝25.0m標準幅員

昭和59年度事業化

80km/h設計速度

４車線車線数

326億円全体事業費

第３種第１級構造規格

Ｌ＝3.8km道路延長

あいおい な ば の

（自）兵庫県相生市那波野
あいおい わかさの つるかめ

（至）兵庫県相生市若狭野町鶴亀

区 間

１．事業の目的と計画の概要

■ 交通混雑の緩和
■ 交通安全の確保
■ 沿道環境の改善

事業の目的

位置図

1
（南） （北）

標準横断図
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都市計画決定 昭和58年3月

事業化 昭和59年度

用地着手 昭和60年度

工事着手 昭和63年度

部分供用

平成 8年5月
Ｌ＝1.2ｋｍ（12工区）

平成15年3月
Ｌ＝2.0ｋｍ

（13工区、14工区（一部））

全線供用
平成17年3月
Ｌ＝0.6ｋｍ

（14工区（一部））（全線供用）

事業の経緯

１．事業の目的と計画の概要

国道２号

JR山陽新幹線
JR山陽本線

相
生
拡
幅

JR相生駅

至姫路

至
岡
山

相生駅北交差点
（主要渋滞ﾎﾟｲﾝﾄ）
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２．社会情勢等の変化
沿道地域の人口と自動車保有台数の推移

■西播地域の人口は、ほぼ横ばい状態ですが、相生市の人口は、S50年をピークに下降傾向です。
■赤穂市・相生市の一人当たり自動車保有台数は年々増加しており、H17年には昭和60年の約２倍と
なっています。

■赤穂市・相生市を含む西播磨地域における、一人当たりの自動車保有台数は、近畿地方の平均値
の約1.3倍であり自動車への依存度が高い地域です。

■ 沿道地域の人口の伸び率 ■ 沿道地域の一人あたり自動車保有台数
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交通量の推移

東西物流の約５割を担う国道２号（相生断面）は、夜間交通量が一般国道平均を大きく上回り、大型
車の混入率も高く、全国平均の1.8倍に達しています。

■ 大型車の交通量と混入率

■ 交通量と昼夜率
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出典：道路交通センサス
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２．社会情勢等の変化

大型車混入率全国平均の1.8倍大型車混入率全国平均の1.8倍



３．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

5

■コスト（Ｃ）要因の変化

当初計画　※ 供用後 変化の内容 備　考

事業費 327億円 326億円 1億円のコスト減 ・建設発生土の有効活用等により、コストを削減

事業期間 S59年度～H16年度
<事業期間21年>

S59年度～H16年度
（H17.3.26供用）
<事業期間21年>

－ －

■便益（Ｂ）要因の変化

当初計画　※ 供用後 変化の内容 備　考

現況交通量 27,491台/日
［H6センサス］

39,212台/日
［H17センサス］

11,721台/日増加
・太子竜野バイパス、姫路バイパスの無料化によ
  り、国道２号に交通集中が発生し、交通量が増加

交通渋滞
最大渋滞長：1,420m

交差点通過時間：23分
［H9調査］

最大渋滞長：90m
交差点通過時間：1分

［H17調査］

国道2号の渋滞緩和 ・4車線拡幅の全線供用により渋滞が緩和

旅行速度 20.6km/h
［H11センサス］

31.5km/h
［H17センサス］

10.9km/h上昇 ・渋滞緩和により旅行速度が上昇

交通事故 7件/年
［H10～14年：国道2号］

0件/年
［H15～19年：国道2号］

7件/年減少
・中央分離帯を設置したことにより、正面衝突事故
  が解消

※ S59年度事業化で新規採択時評価を行っていないため、参考値として前回評価時の値を記載



交通渋滞の解消

４．事業の効果の発現状況

■主要渋滞ポイントである相生駅北交差点付近の渋滞が緩和 し、旅行速度が上昇しました。

■相生北交差点の渋滞が解消
(国道２号：相生市池ノ内～入野）

【整備前】 【整備後】

■混雑時旅行速度の比較

相生駅北交差点（姫路側を望む） 相生駅北交差点（姫路側を望む）
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出典：H11,H17 道路交通センサス 出典：姫路河川国道交通量調査結果
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４．事業の効果の発現状況

■正面衝突事故の発生箇所（H10～19年）

交通安全の確保

■４車線拡幅により走行性が向上し、生活道路への大型車の混入が減少しました。
■中央分離帯の設置により、正面衝突による重大事故がなくなりました。
■安全性が向上したとの回答が約４割、歩行者の安全性が向上したとの回答が約６割となりました。

相生市竜泉町（姫路方面を望む） 相生市竜泉町（姫路方面を望む）

■交通の安全性、歩行者の安全性が向上

整備後に行ったアンケートによると、交通

の安全性が向上したという回答が約４割、

歩行環境の安全性が向上したという回答

が約６割という結果となった。

出典：姫路河川国道事務所

整備前

資料：H17年度 姫路河川国道事務所

写真
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４．事業の効果の発現状況（地域活性化）
バスターミナルから駅への直結歩道橋の整備

相生拡幅事業に合わせ、バスターミナルと相生駅を歩道橋で直結することで公共交通の利便性を
向上し、地域の一体化に配慮した整備を実施しました。
バリアフリー歩道の整備やスロープ歩道橋の設置により、人に優しいバリアフリー空間を形成し、
交通結節点の機能強化を図りました。

バリアフリー歩道

駅と直結したバスターミナル

バスターミナル

スロープ式歩道橋

相生駅北口

相生拡幅

直結

8
バリアフリー（段差解消）

スロープ式歩道橋



通
常
舗
装

タイヤ溝と舗装面の
間に挟まれた空気
の逃げ道がなく、空
気圧縮音、膨張音
が発生する

間隙に空気が逃げ、音が生じにくい

低
騒
音
舗
装

４．事業の効果の発現状況
沿道環境の改善（騒音）

遮音壁の設置や低騒音舗装の敷設により、昼間・夜間の騒音を低減し環境基準を達成しました。

■国道２号相生市菅原町における沿道騒音

9

遮音壁の設置 低騒音舗装

相生市菅原町

出典：H14,H20 道路環境センサス

相生市菅原町

【昼 間】 【夜 間】

【平面図】

【断面位置】

低騒音舗装

遮音壁

【断面図】
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■将来交通量需要推計の下方修正、Ｂ／Ｃマニュアルに伴う原単位の低下により費用対効果が
減少しています。

費用対効果分析条件の比較

５．今後の事後評価の必要性等

※ S59年度事業化で新規採択時評価を行っていないため、参考値として前回評価時の値を記載

■費用対効果分析結果の変化
当初計画　※
(H15再評価)

供用後
(事後評価)

変化の内容 備　考

■計画交通量 42,100台/日
［H32］

27,300台/日
［H42］

－14,800台/日
・将来交通需要推計の下方修正により、交通量が
  減少

　　走行時間短縮 1,609億円 1,370億円 －239億円
・同上
・供用後は、旅行速度が10.9km/h向上

　　走行経費減少 135億円 84億円 －51億円
・同上
・供用後は、渋滞緩和

　　交通事故減少 6億円 10億円 ＋4億円 ・供用後は、正面衝突事故が減少

■総便益（B） 1,750億円 1,465億円 －285億円
・計画交通量の減少、費用便益分析マニュアルの
  改訂に基づく時間価値原単位等の見直し

■総費用（Ｃ） 414億円 479億円 ＋65億円
・事業費は減少（1億円）
・評価基準年の差に伴う現在価値化による増

■Ｂ／Ｃ 4.2 3.1 －1.1 ・事後評価における費用便益分析は1を超過



相生拡幅により、国道２号における交通混雑の緩和、交通安全の確保などの
効果が確認されるなど、効果の発現状況に特に問題はなく、今後の事後評価の
必要性は生じないと思われます。

相生拡幅に関して、特に同種事業の計画・調査のあり方の参考となる事項は

みられませんでした。

また、費用便益比は１以上であり、特に事業評価手法の見直しの必要性はあ

りませんでした。

相生拡幅は、想定された効果が十分に発揮されており、当面の改善措置の必

要性はないと思われます。

■今後の事後評価の必要性

■改善措置の必要性

■同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

５．今後の事後評価の必要性等

11

なお、国土交通省では、地域のみなさまからご意見を頂きながら、３便益以外の
多様な便益の適切な評価に向けて検討を進めていく予定です。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


