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治水対策案の評価軸ごとの評価

資料－５大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回）

大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第３回幹事会）





◇治水対策案の評価軸ごとの評価

◆大戸川ダムを含む対策案と概略評価により抽出した8案の治水対策案について、検証要領細目に示されている
7つの評価軸により評価を行う。

対策案の名称 対策案の略称

(1)大戸川ダム建設を含む案

河川整備計画：大戸川ダム 大戸川ダム案

(2)河道改修を中心とした対策案

治水対策案Ⅰ-1：河道の掘削全区間（2区間） 河道の掘削案

(3)大規模治水施設による対策案

治水対策案Ⅱ-1：放水路(大戸川)＋河道の掘削 放水路案

治水対策案Ⅱ-2：遊水地（新規遊水地（大戸川沿川））＋河道の掘削 遊水地案

治水対策案Ⅱ-3：瀬田川新堰＋河道の掘削 瀬田川新堰案

(4)既存ストックを有効活用した対策案

治水対策案Ⅲ-2：既設ダムかさ上げ（高山、比奈知）＋河道の掘削 既設ダムのかさ上げ案

治水対策案Ⅲ-3：利水容量買い上げ（日吉、高山、青蓮寺、比奈知）
＋河道の掘削 利水容量買い上げ案

(5)流域を中心とした対策案

治水対策案Ⅳ-1：【雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全
（機能の向上）】＋河道の掘削＋利水容量買い上げ
（日吉・高山・青蓮寺・比奈知）

流域を中心とした対策案
（水田等の保全あり）

治水対策案Ⅳ-2：【雨水貯留施設＋雨水浸透施設】＋河道の掘削
＋水容量買い上げ（日吉・高山・青蓮寺・比奈知）

流域を中心とした対策案
（水田等の保全なし）
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◇評価軸と評価の考え方
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※「想定し得る最大規模の降雨に係る国土交通大臣が定める基準を定める告示（国土交通省告示第869号）」に定める別表第八を用いて算出
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