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水害時の円滑な対応に努めるために！！
～令和５年度洪水対応演習を実施～ ＜豊岡河川国道事務所＞

豊岡河川国道事務所では、令和５年５月１２日に洪水対応演習を実施しまし
た。今回の演習では、円山川、出石川、奈佐川が増水によって浸水したと想定
し、水害時の対応を確認しました。

自然災害はいつ発生してもおかしくないものであり、水害時に円滑な対応を
行うために取り組みました。

豊岡市と円山川水系の現状や危険個所、
想定される被害状況を情報共有しました。

越水が発生した際には、直ちに緊急復旧
するために越水箇所の把握を行いました。

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 流域治水課
〒６６８－００２５ 兵庫県豊岡市幸町１０－３ TEL：０７９６－２２－３１２６（代表）

奈佐川宮井観測所で
水位３．４１ｍを観測

円山川立野観測所で
水位６．３０ｍを観測

奈佐川宮井観測所で
水位５．１７ｍを観測

第一警戒体制を発令 第二警戒体制に更新 非常体制に更新

～演習シナリオ～

奈佐川左岸２．８ｋで越水 円山川右岸９．８ｋで越水 出石川左岸１．８ｋで越水

９：００ １０：２０ １１：２０

１１：３０ １３：３０ １３：５０

円山川 出石川 奈佐川
6.2m 4.3m 4.9m
5.2m 3.4m 4.1m
4.5m 2.4m 3.2m
2.5m 0.6m 2.1m

水位危険レベル
氾濫危険水位：川の水があふれる恐れのある水位
避難判断水位：避難準備の参考となる水位
氾濫注意水位：水防団が出動して活動を行う目安となる水位
水防団待機水位：水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位


