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防災･減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について

緊 急 対 策 緊 急 対 策 の 概 要 対策イメージ

樹木伐採・
　　　河道掘削

洪水時の流下阻害となる樹木繁茂・土砂堆積等に
よる氾濫危険箇所について、樹木伐採・河道掘削
を実施

堤防強化
洪水氾濫した場合に逃げ遅れの危険性が高い箇所
について、堤防強化を実施

停電対策 排水機場において、電力の二重化を実施

河川情報の提供
簡易カメラの新設及びCCTVカメラを高感度カメラ
へ機能改良など、河川情報を提供するための対策
を実施

・重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議にて、重要インフラ緊急点検を実施
・防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策を閣議決定（平成30年12月14日）
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樹木伐採：伊豆地区

※注意１ 図面に示す施工範囲や箇所については、予算等の都合により変更することがある。
※注意２ 数量等については、今後の現地精査および予算等の都合により変更することがある。

国土強靱化のための３ヵ年緊急対策 掘削・伐採・堤防強化の実施予定箇所（H31年度予算まで）

樹木伐採：上郷地区

樹木伐採：日撫地区

掘削：上流域23.2～23.6k

掘削：蓼川大橋下流

掘削：出石川1.2～3.0k

掘削：出石川6.2～7.4k

掘削：出石川8.4～8.6k

掘削：出石川合流点下流
14.8～15.0k

掘削：出石川合流点下流
16.0～16.2k

掘削：一日市島
9.8～10.4k

掘削：奈佐川0.0～0.6k

掘削：奈佐川1.2～1.8k

掘削：奈佐川2.6～2.8k

掘削：奈佐川3.8k

樹木伐採：赤石地区

樹木伐採：下鶴井地区

樹木伐採：伏地区

樹木伐採：野々庄地区

樹木伐採：鶴岡地区

堤防強化：赤石地区

堤防強化：野上地区

堤防強化：船町地区

堤防強化：塩津地区

堤防強化：清冷寺地区

堤防強化：加陽地区
堤防強化：引野地区

堤防強化：弘原地区

堤防強化：伊豆～鳥居地区

凡 例

掘削工事

伐木工事

堤防強化

CCTVカメラ対策

河川監視カメラ

停電対策
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一日市地区

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市一日市地先
と よ お か し ひ と いち

円山川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

対策箇所

豊岡市一日市
と よお か し ひ と い ち

A

A’
とよおかし

豊岡市

対策内容

写真

現状

掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起こした場合の水位（推定値）
H=TP+6.796m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+6.633m

掘削断面

A A’

水位低減効果 約0.16m（推定値）

凡 例

：実施予定

河道掘削等

平成30年7月

A

A’

円山川
まるやまがわ

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の対策の水位低減効果
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九日市・土渕地区

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市九日市・土渕地先
と よ お か し ここのかいち・ひじうち

円山川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

対策箇所

豊岡市九日市
とよおかしここのかいち

A

A’

とよおかし

豊岡市

対策内容
掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起こした場合の水位（推定値）
H=TP+8.445m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+8.358m

掘削断面

A A’

水位低減効果 約0.09m（推定値）

凡 例

：実施予定

河道掘削等

豊岡市佐野
と よお か し さ の

豊岡市今森
とよおかしいまもり

豊岡市土渕
とよおかしひじうち

現状 円
山
川

A

A’

写
真

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の対策の水位低減効果
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引野地区

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市引野地先
と よ お か し ひきの

円山川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起こした場合の水位（推定値）
H=TP+10.130m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+10.074m

掘削断面

A A’

水位低減効果 約0.06m（推定値）

対策箇所

A

A’

とよおかし

豊岡市

対策内容

現状

豊岡市土渕
とよおかしひじうち

豊岡市引野
とよおかしひきの

日高町西芝
ひだかちょうにししば

平成30年7月

A

A’

凡 例

：実施予定

河道掘削等

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の対策の水位低減効果
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鶴岡地区

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市日高町鶴岡地先
と よ お か し ひだかちょうつるおか

A

A’

円山川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起こした場合の水位（推定値）
H=TP+16.306m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+15.842m

掘削断面

A

A’

水位低減効果 約0.46m（推定値）

対策箇所

JR山陰本線

 円山川日高町鶴岡
ひだかちょうつるおか

対策内容

現状

平成31年4月

円
山
川

ま
る
や
ま
が
わ

凡 例

：実施予定

河道掘削等

まるやまがわ

A

A’

とよおかし

豊岡市

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の
対策の水位低減効果
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森津・宮井地区

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市森津・宮井地先
と よ お か し も り つ ・ み やい

奈佐川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

対策箇所

豊岡市森津
とよおかしもりつ

対策内容
掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起
こした場合の水位（推定値）
H=TP+6.84m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+6.727m

A A’

水位低減効果 約0.11m（推定値）

凡 例

：実施予定

河道掘削等

豊岡市一日市
と よお か し ひ と い ち

豊岡市福田
とよおかしふくだ

現状
円山川
まるやまがわ

奈
佐
川

な

さ

が
わ

奈
佐
川

な

さ

が
わ

A A’

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の対策の水位低減効果
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伏・清冷寺・伊豆地区他

兵庫県

 

円
山
川

兵庫県豊岡市伏・清冷寺地先他
と よ お か し ふ し ・ し ょ う れ んじ

出石川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削等を実施します。

対策箇所

出石町鳥居
いずしちょうとりい

A

A’

対策内容
掘削・伐採を行わず、樹木が繁茂し流下阻害を起こした場合の水位（推定値）
H=TP+10.156m

対策後における最高水位（推定値）
H=TP+9.829m

A A’

水位低減効果 約0.33m（推定値）

凡 例

：実施予定

河道掘削等

掘削断面

出石町宮内
いずしちょうみやうち

（※）伊豆橋直上付近で
約0.40m（推定値）程度の水位低減効果が期待できる

出
石
川

い
ず

し
が
わ

現状 A A’

平成16年台風23号と同等の降雨（中郷遊水地整備後）が降った場合の一連の対策の水位低減効果
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