
大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】

○樋門堤体下部、樋門翼壁部および樋門川裏部の施工は完了しました。
○樋門本体施工箇所の埋戻しが完了し、資機材搬出等後片付けを行っています。

川裏部コンクリート打設状況（8月5日時点）

埋戻し完了（9月20日時点）

9月20日時点

工事の流れ

仮設ブロックマット撤去完了後、基面高さ
TP+38.9mまで30cm厚さ毎に均一に
締固めを行いながら樋門本体に偏土圧が
作用しないように埋戻しを行いました。
ダンプ走路等に敷設した敷鉄板等の
搬出を行い、工事完了になります。
大和川水位が上昇した際に、施工箇所
に河川水が流入することを防ぐことを目的と
して、基面高さまで埋戻しを行った箇所に、
耐候性大型土のうで仮設の堤防を設置
しました。

工事概要

HPでも閲覧
できます

樋門3Dモデル

樋門本体施工状況

埋戻し
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大和川窪田遊水地岡崎川排水樋門築造他工事 【㈱城内組】

大和川窪田遊水地掘削築堤他工事 【㈱城内組】

工事概要

工事概要

〇岡崎川排水樋門・接続水路を築造するため、鋼矢板・コンクリート2次製品を工場にて
受注製作を行っています。
出水期の工事は岡崎川管理者と協議し、河川堤防に影響の無い範囲で着手します。

○岡崎川堤防道路の通行止めは、11月からとなります。

〇周囲提造成のため、改良土を製造し仮置きしています。
（9月5日時点 11,000ｍ3/39,300ｍ3改良計画）
○岡崎川排水樋門築造に使用する工事用道路が完成しました。
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排水機場工

排水機場工
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吸水槽部

吐出水槽部

樋門・樋管工 樋門部 樋管部

左の機械で攪拌し土が硬化した後、
大きいバックホウで荒掘りし、
小さいバックホウで調整します。

地盤改良工 使用機械

バックホウの先端に特殊な機械を装着し、
これが回転することにより強制的に土と
セメントを攪拌します。ちなみに先端の
機械だけで約8ｍほどあります。大きいですね。

作 業 進 捗

吸水槽工 掘削状況

大和川窪田遊水地東側内水取込樋門築造他工事【㈱山上組】

10 月 の 予 定

工 事 概 要

7月22日から始まった鋼矢板の打設ですが7月31日に鋼矢板打設に関する全工程が完了
しました！
8月1日からは掘削を行い、地盤改良ができる状態にしました！
地盤改良とは地面の土とセメントを攪拌し、固く丈夫な地盤を構築することを言います！
地盤改良が終わると再び掘削を行い、いよいよ構造物を構築する作業になります！

吸水槽部

吐出水槽部

樋門部 樋管部



令和6年9月20日撮影

【問い合わせ先】
●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

TEL / 072-971-1381（代）

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8

TEL／0745-73-6571

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。
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